Laboratorio de Quimica 2018, Primer Cuatrimestre

Tutor: Damian Bikiel (dbikiel@qi.fcen.uba.ar)

Proyecto: Caracterizacion espacio-temporal de contaminacion atmosférica mediante uso de tubos
de difusién pasiva

El NO; es un gas contaminante producto de la combustién. Una forma de medir la concentracion
del mismo es mediante la técnica de tubos de difusion pasiva, la cual permite obtener un valor
integrado en el tiempo a un costo bajo. Este tipo de metodologia es muy usada para mapear grandes
extensiones durante periodos largos. El objetivo del presente proyecto es explorar la posibilidad de
muestrear en una extension pequefia para evaluar la variabilidad espacial propia de las fuentes de
NO, y mejorar la resolucion temporal mediante un muestreo superpuesto. A su vez, evaluar la
variabilidad propia del muestreo (altura, localizacién, presencia de obstaculos fisicos, performance).
En conjunto con mediciones meteoroldgicas, se aplicaran técnicas de correlacién espacial para
analizar los patrones espacio-temporales obtenidos.

La campafa de medicion se realizara dentro del campus de Ciudad Universitaria, aprovechando la
presencia de la Avenida Lugones y el Rio de la Plata, elementos que generan una clara asimetria
desde el punto de vista de la presencia de fuentes de contaminacién atmosférica.

El proyecto involucrara:

- Construccién y preparacion de tubos pasivos de NO»

- Disefio de estrategia de muestreo y colocacion de los tubos
- Analisis quimico de los tubos pasivos por colorimetria

- Analisis estadistico de resultados y visualizaciéon de datos

Mguez

+ 7 :
(o 7.2 ppb F:
— % LN Jad Al
% =
Y, P
K
@
B .
g 2
Dia [}
{ Anfiteatro
S
= iy
% s G 8.5 ppb
5 25 ppb g P
cidz S BN A O | )
K\j ””a% Ciudad »
B e, Universitaria P foterio IFIBYNE
=S \“%’r;
Campo [Reina’ g * \\?EA;’ I

e SO taciios 152 ppb

o o eme Fis=minl

ersitari: e by de as

N TR Eactss
u ;
e " Pablellén

LN de Industrias
S P

C#.]_\I_eAl‘)usos Ciudad Universitaria



mailto:dbikiel@qi.fcen.uba.ar

